Ingenieurbiiro fiir Liiftungstechnik [l]: RLT-Zentrale.de

Dipl. Ing. (FH) Jacob Kornack

Einfach Luftungstechnik

Zertifikat

Hygiene — Konformitatsprufung

Gepriiftes Baumuster
Auftraggeber /
Hersteller

Priifdatum /-ort

Priifingenieure

Priifkriterien

Priifergebnis

Giltigkeitszeitraum

Registriernummer

Luftkanal rund - Wickelfalzrohr
siehe Anlage 1

airleben GmbH,
Goldbacher Str. 37, 99867 Gotha

09.03.2020, Jagerstr. 19 / HH, 01099 Dresden

Dipl. Ing. (FH) Jacob Kornack,
Jagerstr. 19 / HH, 01099 Dresden

Im Rahmen der Hygiene-Konformitatsprifung wurden die
hygienerelevanten Anforderungen* der nachfolgenden
Regelwerke geprift:

Allgemeine Krankenhausbereich
Raumlufttechnik

VDI 6022 Blatt 1:2018-01 DIN 1946-4:2018-09
VDI 3803 Blatt 1:2010-02 ONORM H 6020:2019-06
ONORM H 6021:2016-08  SWKI VA105-01:2015-08
SWKI VA104-01:2007-01

Die Konformitat des gepriiften Baumusters mit
den hygienerelevanten Anforderungen der
oben genannten Regelwerke wird bestatigt.

5 Jahre: 03.2020 - 03.2025
HKP 03/20-04

cC

@7

HYGIENE-KONFORMITATSGEPRUFT

Priifumfang
Allgemeine Raumlufttechnik (u.a. VD! 6022 Blatt 1)
Krankenhausbereich (u.a. DIN 1946-4)
Gliltig bis 03/2025
HKP 03/20-04
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Dipl.-Ing. (FH) J. Kornack

ausgestellt am 13.03.2020, Dresden

* Anforderungen aus Regelwerken, auf die in den zu dieser Hygiene-Konformitétspriifung (HKP) herangezogenen
Regelwerken verwiesen wird, wurden nicht bericksichtigt. Die HKP beinhaltet keine toxikologischen Priifungen oder
Bewertungen der in dem gepriiften Baumuster eingesetzten Materialien. Dieses Zertifikat einschlieBlich seiner Anlagen
darf nur in vollstandiger Form vervielféltigt, verbreitet und/oder zuganglich gemacht werden. S.1von?2



Anlage 1 zum Zertifikat der Hygiene-Konformitatsprifung I:h: RLT-Zentrale.de
Registernummer HKP 03/20-04 Einfach Liftungstechnik

Anlage 1: gepriiftes Baumuster

Zur Durchflihrung der Hygiene-Konformitatsprifung wurde seitens des
Auftraggebers ein Baumuster (Luftkanal rund - Wickelfalzrohr) zur Verfigung
gestellt. Nachfolgend wird das Baumuster beschrieben (siehe auch Abbildung 1):

Bezeichnung des Baumusters: Luftkanal rund - Wickelfalzrohr
Fertigungszustand: fertig zum Einbau
Anschlussrahmen: ohne

Falzverbindung: Wickelfalz

Durchmesser: 250 mm

Lange: 750 mm

Werkstoff: Stahlblech verzinkt

Abbildung 1: Ansicht Baumuster

Dieses Zertifikat einschlieBlich seiner Anlagen darf nur in vollstdndiger Form vervielfaltigt, ver- S. 2 n 2
breitet und/oder zuganglich gemacht werden. ' vo
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