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Beschreibung
airleben Luftqualitätsmonitor zum messen und 
darstellen von CO2, Feinstaub (PM2.5), Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit. 

• Tragbar. Mobil. Immer dabei
• Anzeige als schnell sichtbares Ampelsystem
• misst zuverlässig CO2, Temperatur, Feuchtig-

keit, Feinpartikel (PM2.5)
• optionale Erweiterung: VOC und Formaldehyd

Vorteile

• Büro, Seminar- und Schulungsräume
• Ladengeschäfte, Praxen
• Sport-, Fitness- und Tanzstduios
• Home Office, Wohnung
• öffentliche Einrichtungen (Gemeinde-

zentren, Behörden, Kindergärten, Schulen)

Einsatzbereich

Arbeitsbereich: 0-40 °C, 15-95% RH 
(nicht kondensierend)

Lagerbedingungen: Innerhalb -20 bis 50 °C, 15-95% RH
(nicht kondensierend)

Nennspannung: 5V (DC)

Abmesungen: 80 x 90 x 60 mm

Gewicht: 146 g

Display: 2.8” TFT LCD

Technische Daten
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Abmessungen

135€ Netto, zzgl. MwSt.

air quality monitor qualitAIR
Luftqualitätsmonitor für Innenräume
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Temperatur
Messbereich: 0-40 °C

Genauigkeit:
±1 °C (gemessen nach 30 min. unter stabilen Bedingun-
gen, 25±2°C, 50±10%RH)

Feuchtigkeit
Messbereich: 0-95 %RH

Genauigkeit: ±8 %RH

Feinstaub 
(PM2.5)

Messbereich: 0-1.000μg/m3

Genauigkeit:
≤100μg/ m3: ±10 μg/m3

≤100μg/ m3: ±10 % des Messwertes 
(Bezogen auf „TSI 8530“, 25±2 °C, 50 ±10 %RH)

0-35 μg/m3 36-75 μg/m3 >76 μg/m3

CO2

Messbereich: 400 - 5.000 ppm

Genauigkeit: ± (50 ppm + 5% des Messwertes)

400-800 ppm 801-1.200 ppm >1.201 ppm

Messparameter
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